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T O P L O T N A  Č R P A L K A
monoblok  zrak-voda R 290

NOVO

HYDRO UNIT  P 



HYDRO UNIT P je trajnostni izdelek, ki 
uporablja naravno hladilno sredstvo R290 (
propan) z GWP 3 in indeksom ODP (potencial 
tanjšanja ozonske plasti), ki je enak nič, tj. brez 
vpliva na ozonsko plast, kar zmanjšuje emisije 
CO  za 99,9 % ekvivalenta v primerjavi s 
tradicionalnim hladilnim plinom R410A. 

OKOLJSKA TRAJNOST

Lahko se namesti tudi 
na balkon!

HYDRO UNIT P se na trgu odlikuje po 
kompaktnih dimenzijah in majhni teži (od 78 kg 
naprej, kar olajša rokovanje med namestitvijo). 
S širino le 946 mm je HYDRO UNIT P mogoče 
preprosto namestiti tudi na balkon in izpolnjuje 
tako zahteve za nove stavbe kot tudi zahteve 
za prenove.

ZMANJŠANA VELIKOST IN TEŽA

HYDRO UNIT P je nova serija Berettinih monoblok 
toplotnih črpalk zrak-voda z okolju prijaznim hladilnim 
plinom R290 s GWP 3. 
Serija HYDRO UNIT P obsega šest enofaznih in dva 
trofazna modela z močjo od 4 do 14 kW ter 
omogoča ogrevanje, hlajenje in pripravo tople 
sanitarne vode.
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Pri temperaturi pretoka do 75°C, ki je med 
najvišjimi v referenčnem segmentu, je HYDRO 
UNIT P združljiv z nizkimi, srednjimi in visokimi 
temperaturami (ventilatorske tuljave, talni 
sistemi, radiatorji) ter omogoča krajši čas 
regeneracije tople sanitarne vode (TSV). Poleg 
tega omogoča shranjevanje tople sanitarne 
vode pri višji temperaturi, s čimer 
se izognete potrebi po električnem uporu za 
izvedbo cikla proti legioneli. 

TEMPERATURA PRETOKA DO 75°C

HYDRO UNIT P je zelo tih izdelek z zvočnim 
tlakom od samo 24 db(A)*. Zaznavni hrup 
naprave HYDRO UNIT P na razdalji 5 m je 
dejansko podoben šumenju listja!

ZELO TIHO DELOVANJE

Učinkovitost naprave HYDRO UNIT P potrjuje 
neodvisni center HP KEYMARK. 

CERTIFICIRANA ZMOGLJIVOST

HYDRO UNIT P je mogoče vključiti v 
tovarniško izdelane hibridne sisteme s 
kondenzacijskim plinskim kotlom.

LAHKO  SE VKLJUČIJO V HIBRIDNE 
SISTEME

HYDRO UNIT P zagotavlja visoko udobje 
v vseh letnih časih. Izdelek lahko deluje pri 
ogrevanju od zunanje temperature -20°C 
in pri hlajenju do +46°C, pri čemer doseže 
temperaturo pretoka vode do 75°C. 

UDOBJE ZA VSE LETNE ČASE

HYDRO UNIT P dosega energijski razred 
A+++ (35°C) in A+++ (55°C), kar je sinonim za 
učinkovitost in varčevanje z energijo. 
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HYDRO UNIT P 008

      HYDRO UNIT P 008 

* podatki, izmerjeni na razdalji 5 m (zunanji zrak +7°C, voda +47/55°C), v skladu s standardom EN 12102-1. 
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HYDRO UNIT P
SKENIRAJTE IN ODRIJTE

©2023 Nosilec. Vse pravice pridržane.
Vse znamke izdelkov in storitev, omenjene v tem 
dokumentu, so last njihovih lastnikov.

Beretta si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni informacije 
in specifikacije, ki jih vsebuje ta dokument. Vsebina in informacije v tem dokumentu so 

namenjene zgolj informativnim namenom in niso namenjene pravnemu ali strokovnemu 
svetovanju. Ta dokument zato ne more veljati za zavezujočega za tretje osebe.

ENOFAZNI TROFAZNI

HYDRO UNIT P Glej ME 004 006 008 010 012 014 012T 014T

OGREVANJE

Talno
Nazivna 
toplotna moč (1)

kW 3,95 5,80 7,60 9,60 11,40 13,80 11,40 13,80

COP 4,90 4,80 4,80 4,35 4,55 4,30 4,65 4,40

Ventilatorski 
konvektorji

Nazivna 
toplotna moč (2)

kW 3,85 5,50 7,80 9,50 10,80 13,60 10,80 13,60

COP 3,65 3,65 3,75 3,55 3,65 3,40 3,75 3,50

HLAJENJE

Talno
Nazivna 
toplotna moč (3)

kW 4,00 6,15 8,00 8,90 12,00 14,50 12,00 14,50

EER 4,15 3,90 4,00 3,70 4,30 3,70 4,35 3,75

Ventilatorski 
konvektorji

Nazivna 
toplotna moč (4)

kW 3,35 4,60 6,50 7,40 9,70 10,70 9,70 10,70

EER 3,15 3,15 3,05 2,90 3,05 2,95 3,10 3,00

Električno napajanje V/Ph/Hz 230/1/50 400/3/50

Energijski razred (5) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Energijski razred (6) A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Prednosti so v skladu s standardom EN 14511-3: 2013 in se nanašajo na naslednje pogoje:
(1) Ogrevanje: temperatura dovodne vode 35°C  temperature 5°C; temperatura zunanjega zraka 7°C Td.b. in 6°C Tw.b.
(2) Ogrevanje: temperatura dovodne vode 45°C  5°C; temperatura zunanjega zraka 7°C Td.b. in 6°C Tw.b.
(3) Hlajenje: temperatura dovodne vode 18°C z razliko v temperaturi vode 5°C; temperatura dovodnega zraka 35°C.
(4) Hlajenje: temperatura dovodne vode 7°C z razliko v temperaturi vode 5°C; temperatura dovodnega zraka 35°C.
(5) Razred sezonske energijske učinkovitosti za povprečno podnebno območje pri temperaturi pretoka 35°C. 
(6) Razred sezonske energijske učinkovitosti za povprečno podnebno območje pri temperaturi pretoka 55°C. 
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AL WAGI, d.o.o
Pot za Bistrico 67,
1230 Domžale
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www.beretta.si




