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OSNOVNE INFORMACIJE                   
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1 •	Pomikanje po meniju nazaj
•	V načinu AUTO aktiviranje funkcije ENO 

URO POSPEŠENO
•	V primeru napake (AXX na glavnem zaslonu), 

držati 1 sekundo za ponastavitev

2 SET/PROG = meni za programiranje

3 •	Pomikanje po meniju naprej
•	V načinu AUTO, aktivira funkcijo VNAPREJ

4 Želena sobna temperatura (do 3 nivoji)

5 Sobna temperatura

6 •	Zahteva po toploti (če je povezano v ON/
OFF)

•	Prisotnost plamena (če je povezano v OT-
Bus)

7 Aktiven način za hlajenje

8 Tipka za povečanje vrednosti



Funkcija povezovanja radijske frekvence (*) Če 

tipko MODE (9) držimo pritisnjeno 5 sekund, 
termostat vstopi v povezovanje radijske frekvence. Ta 
funkcija služi povezovanju termostata s sprejemnikom 
(WiFi Box ali radijski sprejemnik RF kotla). Za uspešno 
povezovanje mora biti tudi druga naprava (WiFi Box ali 
radijski sprejemnik RF kotla) v stanju povezovanja (glej 
nadaljevanje).
Po končanem povezovanju na zaslonu ugasnejo črtice
, pojavi se alfanumeričen niz, ki je povezovalna 

FUNKCIJE  TERMOSTATA Hi, Comfort 9 •	ESC = izhod
•	MODE = izbere način delovanja:

AUTO
ROČNO
POČITNICE
ZABAVA
POLETJE (če je na voljo OTBus)
OFF- IZKLOP

•	Če se na glavnem zaslonu pojavi napis RIE, 
3 sekunde pritiskati tipko ESC/MODE, da se 
sproži POLAVTOMATIČNO POLNJENJE

10 Tipka za zmanjšanje vrednosti
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koda.
(*) Funkcijo je potrebno izvesti le, če termostat še ni 
povezan z nobenim sprejemnikom.

Funkcija PONASTAVITEV-RESET

Če je na glavnem zaslonu prikazano sporočilo o 
napaki (na voljo v povezavi OTBus med WiFi Box in 
kotlom, če OTBus protokol to predvideva), napako 
ponastavimo tako, da 1 sekundo držimo pritisnjeno 
tipko RESET (1).

Funkcija polavtomatičnega polnjenja vode v 
napeljavo (velja le, če je kotel opremljen s to 
funkcijo)

Če na glavnem zaslonu utripa napis rIE, pomeni, 
da v kotlu manjka voda. Mogoče je aktivirati 
polavtomatično polnjenje: tipko MODE (9) držimo 
pritisnjeno 5 sekund. Po dokončanem postopku bo 
opozorilo o nizkem tlaku z zaslona izginilo.

Želena sobna temperatura

Termostat ponuja možnost izbrati 3 različne nivoje 
temperature:

T3 = Komfort (ali dnevna temperatura) – Načini 
AUTO, ZABAVA, in ROČNO

T2 = Varčno (ali nočna temperatura) – Načini AUTO in 
ZABAVA

T1 = Proti zmrzovanju – Načini AUTO in IZKLOP

3 vrednosti temperature so neposredno nastavljive s 
tipkama GOR (8) in DOL (10), če je termostat v načinu 
delovanja, ki uporablja temperaturo, ki jo želimo 
spremeniti, ali v MENIJU ZA PROGRAMIRANJE – T1-
T2-T3.

Načini delovanja

S tipko ESC/MODE (9) je mogoče izbrati naslednje 
načine delovanja:

AUTO = delovanje v načinu ogrevanja/hlajenja s 
temperaturami T3-T2-T1, po časovnem programu.

ROČNO = delovanje v načinu ogrevanje/hlajenje 
s temperaturo T3 (komfort), neprekinjeno brez 
programske ure.

POČITNICE = delovanje v načinu ogrevanje/hlajenje 
s temperaturo T2 (Varčno) za izbrano število dni, 
neprekinjeno brez programske ure.

ZABAVA = delovanje v načinu ogrevanje/hlajenje s 
temperaturo T3 (komfort), do polnoči tekočega dne, 
brez programske ure.

IZKLOP (OFF) = termostat izključen (v priklopu ON/
OFF) ali kotel izključen OFF (v priklopu v OTBus).

SANITARNA VODA (POLETJE) = kotel v načinu 
POLETJE (na voljo v povezavi OTBus med WiFi Box 
in kotlom, če OTBus protokol to predvideva).



Funkcija VNAPREJ

Samo v načinu AUTO s pritiskom na tipko VNAPREJ 
(3) aktiviramo ali dezaktiviramo funkcijo VNAPEJ (če 
je aktivna je na zaslonu tudi ikona MAN).
Funkcija omogoča vnaprej preklopiti na naslednji 
časovni pas programa za ogrevanje s pripadajočo 
sobno temperaturo do polnoči tekočega dne. 
Funkcija je priročna, kadar se domov vrnemo 
predčasno, ali če želimo dom zapustiti predčasno, 
da nam termostata ni treba ponovno programirati.

Funkcija ENO URO POSPEŠENO

Samo v načinu AUTO s tipko NAZAJ (1) aktiviramo 
ali dezaktiviramo funkcijo ENO URO POSPEŠENO 
(če je aktivna je na zaslonu tudi ikona MAN).Funkcija 
za 60 minut aktivira časovni pas za ogrevanje s 
temperaturo T3 (komfort). Če je časovni pas s 
temperaturo T3 (komfort) že aktiven, se ta podaljša 
za 60 minut.
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Prazne 
baterije

Čim prej jih zamenjajte. 
Delovanje je nepravilno.

Prisotnost 
plamena

Prisotnost plamena , če 
je priključen v OTBus. 
Zahteva po toploti, če je 
priključen v ON/OFF.

Radijska 
komunikacija

Komunikacija po radijski 
frekvenci aktivna z WiFi 
Box ali s sprejemnikom 
kotla.

Način 
ogrevanje  

Način ogrevanje aktiven. 
OPOMBA: funkcija 
ogrevanje je aktivna

Način 
segrevanje 
sanitarne 
vode

 
Delovanje za segrevanje 
sanitarne vode je aktivno 
(le če je na voljo povezava 
OTBus s kotlom).

Aktivno 
hlajenje

 

Aktiven je način delovanja 
za hlajenje. Delovanje 
obrne rele.

Funkcija radijskega povezovanja z drugimi 
komponentami sistema Hi, Comfort

Z WiFi Box je mogoče povezati do 8 komponent 
(termostat ali sprejemnik RF kotla). Za vključitev 

načina za radijsko povezovanje komponent WiFi 
box ali radijskega sprejemnika RF kotla 5 sekund 
pritiskati prozorno LED tipko, da začneta sočasno 
hitro (0,5 sekunde) utripati zelena in rdeča LED. Po 
končanem povezovanju se utripanje spremeni v 
normalno.

Ponastavitev funkcije za avtomatično konfigu-
racijo povezave OT

Termostat je konfiguriran za delovanje v načinu ON/
OFF. Če pa ga povežemo s komunikacijsko kartico 
OT (kabelsko ali brezžično-radijsko), se termostat 
samodejno konfigurira kot “Daljinska komandna 
plošča kotla ”.
Za ponastavitev termostata v izvirni način (ON/ OFF) 
je potrebno odstraniti in ponovno vstaviti baterije.

Napaka Poglavitne napake - opis
rIE Funkcija za polavtomatično polnjenje
Err Senzor temperature nepopravljivo 

pokvarjen
E82 Ni radijske povezave
E83 Prekinjena povezava OTBus
E84 Okvara strojne opreme – ni popravljiva
A01-A10 Ni vžiga / zaznavanja plamena v 

gorilniku po n poskusih

FUNKCIJE / IKONE / NAPAKE



A02-A20 Posredoval je termostat najvišje 
temperature

A03-A30 Napaka Termostata na strani dima in/ali 
Varnostnega termostata in/ali Tlačnega 
stikala na strani zraka in/ali Ventilatorja

A04-A40 Nezadosten tlak v primarnem krogu
A06-A60 Napaka NTC senzorja temperature 

sanitarne vode
A07-A70 Napaka NTC senzorja temperature 

za ogrevanje in/ali NTC senzorja 
temperature v potisni vod in/ali 
prevelika razlika med NTC senzorjema v 
potisni in iz povratnega voda

A08 Napaka NTC senzorja in/ali prekomerna 
razlika med senzorjema potisnega in 
povratnega voda

A09-A91 Napaka NTC senzorja na strani dima, 
ali zamazan prenosnik toplote

A77 Posredovanje zunanjega termostata 
najnižje temperature

A99 Preveliko število ponastavitev z 
oddaljene komandne plošče



NAČIN Ogrev. / hl. Ikona Opis

AUTO  

 

  

 

 

Termostat bo sledil programu v MENIJU ZA PROGRAMIRANJE – 
ČASOVNI PASOVI in nastavljenim vrednostim sobne temperature 
v MENIJU ZA PROGRAMIRANJE – T1-T2-T3 (Te iste je mogoče 
neposredno spremeniti s tipkama GOR (8) in DOL (10), če je 
termostat v tej temperaturi pripadajočem časovnem pasu).
Zahteva po toploti /hlajenju se bo ali se ne bo vključila odvisno od 
izmerjene sobne temperature in temperature, ki je izbrana za ta 
časovni pas. Na voljo so 3 nivoji temperature, časovne pasove je 
mogoče programirati.

ROČNO  

 

  

 

 

Termostat je v ročnem načinu upravljanja sobne temperature brez 
vpliva programske ure. Zahteva po toploti / hlajenju se ali pa se ne 
aktivira odvisno od izmerjene sobne temperature in izbrane sobne 
temperature T3 (komfort).

POČITNICE   

  

 

 

Termostat jev ročnem načinu sobne temperature brez upoštevanja 
programske ure. Zahteva po toploti / hlajenju se ali pa se ne 
aktivira odvisno od izmerjene sobne temperature in izbrane sobne 
temperature T2 (Varčno). Ta način ostane aktiven za število dni, ki je 
izbrano na glavnem zaslonu s tipko NAPREJ (3), do polnoči zadnjega 
izbranega dne, potem pa preklopi v avtomatični način.

NAČINI DELOVANJA
 

 

 
 

 

 



NAČIN Ogrevanje Ikona Opis

ZABAVA  

 

  

 

 

Termostat jev ročnem načinu sobne temperature brez upoštevanja 
programske ure. Zahteva po toploti / hlajenju se ali pa se ne 
aktivira odvisno od izmerjene sobne temperature in izbrane sobne 
temperature T3 (komfort). Ta način delovanja ostane aktiven do 
polnoči tekočega dne, potem pa preklopi v avtomatični način.

SANITAR-
NA VODA 
(POLETJE)

 

 

  

 

 

Termostat deluje v načinu poletje (na voljo s povezavo OTBus med 
WiFi Box in kotlom, če OTBus to predvideva). Ikona utripa, kadar 
kotel segreva sanitarno vodo.

IZKLOP-
OFF

 
 

  

 

 

Termostat je izključen OFF (ni nobene zahteve po OGREVANJU, niti 
po HLAJENJU). Če je na voljo povezava OTBus med WiFi Box in 
kotlom (če so vsi termostati izključeni -OFF), se bo delovanje kotla 
izključilo (ni nobene zahteve po OGREVANJU, niti po HLAJENJU). 
Na voljo pa je zaščita proti zmrzovanju.



Ikona Opis Podmeni

DHW

 

SET

PROG     RESETNastavitev ČASA in DATUMA. Ponov-
no pritisniti tipko PROG (2) za vstop v 
podmeni in nadaljevati z nastavitvijo. 
Čas in datum se posodobita avtomatič-
no, če je termostat povezan z WiFi Box, 
priključenim v internetno omrežje. V 
aplikaciji za pametni telefon je mogoče 
vsiljeno sinhronizirati čas in datum ter-
mostata s tistim na mobilnem telefonu.

S tipko NAPREJ (3) ali NAZAJ (1) IZBRATI željeno 
polje (Ure, minute ali dan) in s tipkama GOR (8) ali 
DOL (10) spremeniti njegovo vrednost. Pritisniti 
tipko PROG (2) za shranitev in povratek v meni za 
programiranje, pritisniti MODE (9) za shranitev in 
izhod iz menija za programiranje, ali počakati 5 
sekund, da se vrednost samodejno shrani.

DHW

 

SET

PROG     RESET

Nastavitev temperature SANITARNE 
VODE (na voljo le s povezavo OTBus 
med WiFi Box in kotlom, če OTBus 
protokol tako predvideva). Ponovno 
pritisniti PROG (2) za vstop v podmeni 
in nadaljevati z nastavitvijo.

S tipko GOR (8) in DOL (10) izbrati želeno vred-
nost temperature. Pritisniti tipko PROG (2) za 
shranitev in povratek v meni za programiranje, 
pritisniti MODE (9) za shranitev in izhod iz menija 
za programiranje, ali počakati 5 sekund, da se 
vrednost samodejno shrani.

MENI ZA PROGRAMIRANJE

DHW

 

SET

PROG     RESETali 			   izbrati želeno ikono



Ikona Opis Podmeni

InFO

Prikaz SENZORJEV / NASTAVITEV KO-
TLA (na voljo le s povezavo OTBus med 
WiFi Box in kotlom, če OTBus protokol 
tako predvideva). Ponovno pritisniti 
PROG (2) za vstop v podmeni in nada-
ljevati z nastavitvijo.

Zaporedoma se prikažejo naslednje informacije 
(če vrednost ni na voljo, so prikazane črtice):
tSEt = izbrana vrednost temperature (set-point) 
vode v potisni vod veje za ogrevanje, ki jo izraču-
nava termostat.
tFLO = temperatura, ki jo meri senzor temperatu-
re v potisnem vodu veje za ogrevanje iz kotla.
trEt = temperatura, ki jo meri senzor v povratnem 
vodu veje za ogrevanje v kotel.
tdH = temperatura, ki jo meri senzor v veji za 
segrevanje sanitarne vode.
tFLU = temperatura, ki jo meri senzor temperatu-
re dima iz kotla.
tESt = temperatura, ki jo meri kotlu priključen 
senzor, ali vrednost, ki jo sporoča aplikacija za 
pametni telefon.
MOdU = trenutni odstotek modulacije ventilatorja 
kotla.
FLOr = pretok, ki ga meri merilnik pretoka v kotlu.
HOUr = število ur delovanja z visoko kondenzaci-
jo.
PrES = tlak v napeljavi za ogrevanje.
tFL2 = temperatura, ki jo meri senzor temperature 
v potisnem vodu druge veje za ogrevanje iz kotla.



Ikona Opis Podmeni

Nastavitev želenih sobnih temperatur 
T1-T2-T3.
Ponovno pritisniti PROG (2) za vstop v 
podmeni in nadaljevati z nastavitvijo. 
Vrednosti je mogoče spremeniti tudi 
posamezno s tipkama GOR (8) in DOL 
(10), če je termostat v časovnem pasu 
temperature, ki jo želimo spremeniti.

S tipko NAPREJ (3) ali NAZAJ (1) izbrati želeno 
polje (T1, T2 ali T3) in s tipkami GOR (8) in DOL 
(10) spremeniti njegovo vrednost.
Pritisniti tipko PROG (2) za shranitev in povratek 
v meni za programiranje, pritisniti MODE (9) za 
shranitev in izhod iz menija za programiranje, ali 
počakati 5 sekund, da se vrednost samodejno 
shrani.

Nastavitev ČASOVNIH PASOV ZA 
OGREVANJE-HLAJENJE. Ponovno 
pritisniti tipko PROG (2) za vstop v 
programiranje.
S tipko NAPREJ (3) ali NAZAJ (1) 
izbrati obdobje, ki mu želimo dodeliti 
eno od temperatur T1-T2-T3 (pon-
pet, sob-ned, pon-ned, posamezen 
dan). Legenda: (Lun=Pon, Mar=Tor, 
Mer=Sre, Gio=Čet, Ven=Pet, Sab=Sob, 
Dom=Ned). Ponovno pritisniti tipko 
PROG (2) za vstop v podmeni in 
nadaljevanje nastavitev.

S tipko NAPREJ (3) ali NAZAJ (1) izbrati segment 
časovnega pasu, ki ga želimo spremeniti in s 
tipko MODE (9) izbrati nivo temperature za ta 
segment časovnega pasu (T1, T2 o T3). S tipko 
GOR (8) prejšnjo nastavitev kopiramo v naslednji 
časovni pas (s tipko DOL(10) se vrnemo nazaj). 
Pritisnemo tipko PROG (2) za shranitev in vrnitev 
v meni za programiranje, pritisniti MODE (9) za 
shranitev in izhod iz menija za programiranje, ali 
počakati 30 sekund, da se vrednost samodejno 
shrani.



Ikona Opis Podmeni

Izbira načina delovanja OGREVANJE ali 
HLAJENJE.
Ponovno pritisniti tipko PROG (2) 
za vstop v podmeni in nadaljevati z 
nastavitvami.
Pozor, če je na voljo povezava OTBus 
med WiFi Box in kotlom, je zahteva po 
toploti v načinu HLAJENJE  na voljo 
samo potom ON/OFF.

S tipko GOR (8) ali DOL (10) izbrati želeno 
nastavitev:
IN = zima = način delovanja za ogrevanje
SU = poletje = način delovanja za hlajenje.
Pritisniti PROG (2) za shranitev in povratek v meni 
za programiranje, pritisniti MODE (9) za shranitev 
in izhod iz menija za programiranje, ali počakati 5 
sekund, da se vrednost avtomatično shrani.

Tehnično območje (samo za strokovno 
osebje in servis). Ponovno pritisniti 
tipko PROG (2) za vstop v podmeni in 
nadaljevanje nastavitve.

Vnesti geslo (geslo za vstop v tehnično območje 
= 18) s tipkama GOR (8) ali DOL (10) in pritisniti 
tipko PROG (2) za vstop v tehnični meni.

Pritisniti PROG (2) za izhod iz menija za programiranje.



Parameter 
Ikona Opis

01 t0
Nastavitev najnižje varnostne temperature (zaščita proti zmrzovanju za načina delovanja 
IZKLJUČENO (OFF) in SANIOTARNA VODA/POLETJE).

08 HH/LL CH Nastavitev najvišje in najnižje temperature vode za ogrevanje. Na voljo samo v OTBus.
10 CLI Nastavitev klimatske krivulje za toplotno regulacijo. Na voljo samo v OTBus.

11 InFL
Nastavitev vpliva senzorja sobne temperature na toplotno regulacijo. Na voljo samo v 
OTBus.

13 CALI Kalibriranje senzorja sobne temperature.
14 FACt Ponastavitev tovarniških nastavitev (Glavni RESET).
16 SOFt Verzija programske opreme termostata.
17 dEGr Izbira stopinj Celzija ali Fahrenheit.
19 H On/OFF Nastavitev histereze za vključitev in izključitev delovanja.
21 ALL Zgodovina napak. Na voljo samo v OTBus.
22 tSP Parametri kotla. Na voljo samo v OTBus.
23 LEGI Aktiviranje funkcije proti bakteriji legionele. Na voljo samo v OTBus.
24 CLOC Aktiviranje programske ure za sanitarno vodo. Na voljo samo v OTBus.
26 tSFt Nastavitev vrednosti nočnega znižanja Na voljo samo v OTBus.

TEHNIČNI MENI ZA NAPREDNE NASTAVITVE

SAMO STROKOVNJAKI  
SET

PROG   PL  PASSWORD 



27 SEnS Izključitev senzorja sobne temperature za povsem klimatsko regulacijo.
28 FCLO Nastavitev formata za prikaz ure, 24 ur ali 12 ur (am-dopoldan, pm-popoldan).
29 CHOt Izključitev zahteve po toploti samo v OT.



Hi, Comofort je blagovna znamka RIELLO 
GROUP Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago - Italy

Dodatne informacije in vprašanja na spletni 
strani:

www.beretta.si
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